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中文说明书

请仔细遵照《用户手册》操作说明使用
Hubsan X4 .



重要安全信息
操作：请小心操作 X4。本产品内部含有敏感的电子元件，如果 X4 跌落、破损或者暴露在水中，
可能会损坏。请勿使用损坏的 X4，例如破损的螺旋桨，以避免可能的伤害。

维修：请勿拆开或尝试自行修理 X4。这可能导致 X4 损坏或造成人身伤害。如果 X4 损坏、出现故障或者
             接触到液体，请联系 Hubsan 或 Hubsan 授权经销商。
              
              您可以在以下网址获得售后服务的更多信息：www.hubsan.com

电池：请勿拆解、挤压、撞击、焚烧、跌落或踩踏电池。切勿短路或让金属物品接触电池端子。切勿使  
              电池暴露在超过 60 度的高温下。务必使用 Hubsan 原厂充电器对智能飞行电池充电。
             请将电池放在幼儿不易触及的地方 , 并保持干燥。

X4 不适合在人员多；有电线杆、有机动车的地方、公路或机场附近等拥挤的地方放飞。
因为飞机飞行的速度较快，你需要有足够的空间来操作。
请牢记您应该为自己与他人的安全负责。

·

·请不要在恶劣天气中飞行。

·在飞行中不要企图去抓飞行中的模型。

·不提倡 14 岁以下人士及初学者操纵此产品。

使用建议
Hubsan 为 X4 用户提供了以下两份文档：
1.《免责声明》
2.《快速入门指南》

请首先观看教学视频和《免责声明》。《Hubsan X4 用户手册》提供了详细的使用说明，您可以直接
前往哈博森官网下载。

·此产品不飞行时请取掉电池，不然如果有其他人触动发射机或飞机，可能造成受伤事故。

·打开电源后，需要避开螺旋浆。无论发射机是开着或是关着的状态，飞行系统都可能自动打开。

      高速 旋转的螺旋浆可能会造成事故。

使用 X4 前，请阅读《免责声明》

阅读提示

※ 符号说明
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HubsanX4 采用的是锂聚合物电池（Li-Po）
锂电池不同于一般的电池，它由一层薄锡纸包裹着它的化学内质。这样可以很大程度的减轻它的重量，
但却使得它在面对粗暴或不恰当的操作时更脆弱。如同所有电池一样，不恰当的操作会引起火灾爆炸。

● 如果您打算一周或更长时间不使用本产品，请让电池保留 50% 的电量以增长电池的使用寿命。  
   让电池保留 50% 电量，只需用电池充满电所需时间的一半来充电。
● 请使用 Hubsan 配备的专业充电器给电池充电。
● 用 5C 以下的电流进行放电，放电时间请注意不可太长，以免过放电对电池造成损害。
● 切勿在地毯上充电，以防起火。
● 锂电池在存放三个月以上后需要进行充电，以维持电压，保证其应有的寿命。

1. 禁止拆卸或重组电池！

2. 禁止短路电池！

3. 禁止热源旁使用！

4. 禁止将电池投入水中、海水中或弄湿！

5. 禁止在近火处或阳光照射下充电！

6. 禁止将钉子插入电池中、用铁锤敲打或用脚踩！

7. 禁止冲击或投扔！

8. 禁止严重损坏或变形下使用！

9. 禁止在电池上直接焊接！

10. 禁止反向充电或过放电！

11. 禁止反向充电或反极连接！

12. 禁止把电池连接到普通充电插座或汽车点烟器上！

13. 禁止用于非指定设备上！

14. 禁止直接接触漏电液电池！若皮肤或衣服沾上电池里的电液，请用清水冲洗！

15. 禁止将一次性电池和本锂电池混合使用！

16. 禁止超过指定充电时间！

17. 禁止将电池置于微波中或高压容器中！

18. 禁止电池在阳光曝晒下使用或放置！

19. 禁止在静电（超过 64V）场所旁使用！

20. 禁止在 0℃以下和 45℃以上环境使用！

21. 电池使用时，若有漏液、难闻气味或不正常现象，禁止使用并送回出售点！

22. 远离小孩触手可及的地方！

23. 使用指定充电器，遵照充电要求！

24. 未成年人要使用电池时，父母需根据手册详细指导其使用方法！
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概况
感谢您购买 hubsan 产品。该四轴飞行器容易操作，可以完成各种旋转飞行，具有全功能遥控。请仔细阅
读产品的使用说明书并按照说明书进行正确的操作和使用。请务必保留好手册作为未来日常维护和调整的参
与。
飞行器重量：162g（含保护罩）

1. 物品清单 ( 开始使用前，请核对包装内物品 )

序号

1

2

3

4

5

7

6

1 架

8 片

1 个

1 个

1 个

1 个

2 份

飞行器

桨叶

USB 充电器

7.6V 锂电池

螺丝刀

中继器 HT005

用户手册

飞行器一架

A 桨 4 片，B 桨 4 片

锂电池充电器

已安装于飞行器

用于拆桨叶

《免责文档》
《快速入门指南》

名称 数量 说明示意图
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2. 飞行器航向灯描述

3. 飞行器电池

航向灯描述：
前航向灯蓝色，后航向灯红色
1. 开机自检：四个航向灯同时慢闪。
2. 指南针校准：
  1）水平校准：四个航向灯循环环形闪烁，
  2）垂直校准：四个航向灯左右交替闪烁。
3. 水平校准：四个航向灯同时慢闪。
4. 飞行模式：四个航向灯长亮。
5. 一键返航：前航向灯蓝色长亮，后航向灯红色慢闪。
6. 低电量：前航向灯蓝色常亮，后航向灯红色快闪。
7. 失控提示：当飞机失去控制信号后，后航向灯红色常亮，前蓝色灯交替闪烁。

3.1 简介
飞行器使用的锂电池容量为 550mAh 电压为 7.6V，该电池必须使用哈博森提供的
专用充电器进行充电。

3.2 安装电池
将电池以正确的方向（如右图）推入电池
仓， 注意正负极。

3.3 电池充电步骤
连接电池到 USB 充电线，将 USB 充电线连接到电脑或智能手机适配器（5V，
1A）。充电时红闪灯；红灯常亮表示电池已充满，请取下电池和充电器。整个充电
时间 200 分钟左右。

首次使用电池请将电池充满电。

请保证电池充满电以避免因电量低而导致飞行器失控。
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4 螺旋桨
4.1 介绍
X4 飞行器使用 5.3 寸螺旋桨。桨帽侧注有 A 或 B 以区分。螺旋桨属于易耗品，如
有损坏，请另行购买配件并及时更换。



(1) 初次安装桨叶前，请仔细查看飞行器机臂电机旁与螺旋桨上字母“A”“B”,
     安装时两处字母须一致；
(2) 将标配的 4 份螺旋桨取出，按字母安装在转动轴上，然后使用配置的螺丝和螺
     丝刀将螺旋桨固定在转动轴上。

请将螺旋桨标有“I”标示的一端对准马达轴上“D”形口
按下，然后使用配置的螺丝刀和螺丝将螺旋桨紧固在马达
上。如图 1

4.2 安装方法

“D”形口
< 图 1>

“I”表示

●

●

请确保螺旋桨安装在正确的位置，否则飞行器将不能正常飞行。
由于桨叶较薄，安装时建议佩戴手套进行操作，以防意外划伤。

A 桨叶用黑色螺丝锁紧 ; 
黑色：左旋螺丝（非标）
B 桨叶用银色螺丝锁紧。
银色：右旋螺丝（标准）

A B

黑色螺丝 银色螺丝
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5 X-Hubsan App
用本产品，还需要获取安装 X-Hubsan APP。
您可以登录 App Store 或 Google Play 下载免费 X-Hubsan。
X-Hubsan 是专门为哈博森产品设计的飞行操控 APP，您可以通过 APP 实现飞行
操控、拍照、录像以及飞行参数设置，建议飞行距离控制在 50 米以内。推荐使用
大屏幕智能手机或平板以获得最佳的视觉体验。
您可以购买 Hubsan 配件 HT005 中继器配合 APP 使用，以获得更远的飞行距离（建
议飞行距离控制在 300 米以内）。



7.APP 飞行

6 准备飞行
安装准备完成后，请先进行飞行培训或训练（比如：使用模拟器进行飞行练习，由
专业人士指导等）。飞行时请选择合适的飞行环境。

6.1 飞行环境要求

(1) 尽量在开阔、周围无高大建筑物的场所作为飞行场地。 在楼宇和树旁边，GPS
     信号比较弱，GPS 定点功能和 GPS 返回功能可能会失效。
(2) 恶劣天气下请勿使用，如大风（风速三级及以上）、大雪、雨雾天。
(3) 在 0-40℃，天气良好（非下雨，刮风或极端天气）的环境中飞行。
(4) 飞行时，请远离障碍物、人群、高压线、树木遮挡、水面等。
(5) 请勿在电磁环境复杂的场所（如周围有基站或发射塔）飞行，以免遥控器受到干
     扰。
(6) 无法在南北极圈内使用。
(7) 请勿在相关法律或规定限制的禁飞区域飞行。
(8) 不要在高压线，机场或磁场附近操控飞行器。也不要在雨天飞行。        

6.2 飞行前检查

(1) 飞行器电池是否电量充足；
(2) 螺旋桨是否正确安装；
(3) 若需拍照和录影确保已插入 Micro-SD 卡；
(4) 开机后电机是否能正常启动。    

7.1 连接智能设备
(1). 启动飞行器 H507A；
(2). 在您的智能设备上搜寻可用的 Wi-Fi 网络；
      请选择【设置】> 无线网络 >Wi-Fi。
(3). 点选 Hubsan_h507a_XXXXXX, 在密码对话框中输入密码“12345678”（密  
      码不可修改）；
(4). 稍等片刻，等您的智能设备与 H507A 的 Wi-Fi 网络连接；
(5). 启动 X-Hubsan APP，选择 Hubsan H507A 点击进入。此时你可以通过 APP
      操控 H507A 飞行器。 

注：为了保证飞行安全，您的智能设备和飞行器连接完成之后不能连接其它智能设备。如您需要使用其它  
       智能设备操控飞行器，将飞行器断电重新开启即可。

高压线 雨天磁场机场
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7.2 指南针校准

首次使用必须进行校准指南针才能正常工作。指南针易受其它电子设备干扰而导致

飞行数据异常，甚至导致飞行事故。经常校准可以使指南针保持最佳状态。

   (1). 请依照屏幕上的指示操作；

   (2). 指定的两项操作完成后，校准弹窗消失进入操控页面。

7.4 起飞

详情请查看 APP 帮助提示。

7.3 切换至地图模式

如果您不想通过相机回传的影像追踪飞行器 H507A 目前所在的位置，您可以选在地
图上追踪。点击               进行切换，再次点击切换至相机模式。
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爆炸图
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H502S 带齿轮马达组件 B 桨叶 A-H507A

桨叶 B-H507A

H502S 蓝灯灯板

H502S 红灯灯板

H501S 地磁

飞控主板 -H507A

螺丝

螺丝

螺丝

螺丝

螺丝

螺丝

wifi 天线

H502S 带齿轮马达组件 A

GPS

图像版 -507A-V01

螺丝

信号隔离膜 -H507A

上壳 -H507A

下壳 -H507A

H502C 电池仓 -V02

灯罩 -H507A

锂离子蓄电池 -H507A

摄像头模组 -H507A

H502S B 桨传动轴

H502S A 桨传动轴

轴套 -V01

马达套 H507A

H502S 传动齿轮

2 2

2

2

2

1

1

2

8

8

8

2

2

2

2

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

2

2

2

4

4
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H507A 常见问题及解决方法

1. 搜索不到 GPS 信号！

解决方法：确认飞行器是否在室内或楼宇之间（如果是在室内，请将飞行器拿到室外

较为空旷的地方进行搜索 GPS 信号）。

2. 定高定点飞行无效！

解决方法：①检查飞行器是否搜到 6 颗 GPS 卫星以上；

3. 不能进行拍照及录像 !

解决方法：①检查飞行器是否装有 TF 卡；

②检查SD卡的格式是否正确（使用前请将TF卡格式化一遍，格式：用FAT32这个格式、

需要用高速卡 Calss4 或以上）。

4. 返航不能回到起飞的地点！

解决方法：一定要保证起飞时飞行器 GPS 卫星大于或等于 6 颗。

5. GPS 掉星！

解决方法：检查飞行器周围是否有高频信号干扰源（如高压电线，通讯信号发射塔等

其他高频信号干扰）。

6. 出现飞行器抖动与视频抖动现象

解决方法：①检查螺旋桨是否摔裂或变形，需要更换；

②飞行器拆装后螺丝是否固定到位；

③电机轴是否摔弯，需要更换。

7. 不能连接 Wi-Fi

解决方法：重新开启飞行器。

8. 飞机不断电且手机和飞机绑定的情况下，如果想要使用中继器连接飞机并进行相应

的操作，请解除手机和飞机当前的绑定。确保飞机和中继器能正常连接。
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H507A 配件图

H507A-01
上下壳

H507A-02
脚灯 A/B 透明黄

H507D-02
脚灯 A/B（咖啡色）

H502S-03
桨叶 A/B（白色）

H507A-04
马达套（浅灰色）

H502-12
灯板

H507A
飞行器电池

H502C-02
脚灯 A/B( 灰色 )

H502E-03
桨叶 A/B（红色）

H502-07
马达套

H507A-05
飞控板

H502C-08
USB 充电线

H507A-03
桨叶 A/B( 黄色 )

H502-06
空心杯电机 B

H502-11
转动轴

H501S-13
地磁模块

H501A-04
HT005 中继器

H507D-03
桨叶 A/B（橙色）

H502-08
轴套

H507A-06
720 视频储存版

H502-19
螺丝刀

H502C-03
螺丝

H502-05
空心杯电机 A

H502-10
电动机大齿轮

H501A-05
GPS 模块

H502-20
保护罩
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Hubsan Technology Company Limited
www.HUBSAN.com

警告：

产品名称：航拍四轴飞行器
销售商：深圳市哈博森科技有限公司
地址：广东省深圳市南山区学府路深圳软件产业基地 1 栋 C 座 13 楼
生产厂家：东莞市腾盛实业有限公司
地址：广东省东莞市塘厦田心科苑城鹿乙路 A22
售后热线：0769-82776166（中国）

充电时要随时有人照看。充电完成后请立即拔掉电池电器，请查看说
明书里面的安全指示。此款产品不是玩具，不适合 14 岁以下的儿童 !

温馨提示：
使用前请仔细阅读操作说明书！部分

零件可能导致受伤，敬请留意！


